PLOKSCIO STOGO reoze |
SISTEMOS GAMINIAL

PLATUS PATVARIY
IR SILTU STOGO LANGU PASIRINKIMASS






Natdralaus pastato apsvietimo nauda yra
negincijama, taciau pastatuose su ploksciais
stogais ne visada jmanoma pastatyti
papildomus vertikalius langus. Norint,

kad kiekviename kambaryje bty patogi
gyvenamoji erdve, reikalingas natdralios
Sviesos saltinis. Idealus sprendimas sviesos
suteikimui — plokstiems stogams sukurty

Be standartiniy dydziy, F ir G tipo langai gali
buti gaminami bet kurio dydzio (nuo 60x60
cm iki 120x220 cm). Pastaty termoizoliaciniai
standartai zymiai padidéjo ir senieji stoglangiai
ploksciuose stoguose neatitinka esamy

~ PLOKSC
APSVIETIMO

J STOGU
SBUDAI

gaminiy jrengimas. Varstomi FAKRO ploksciy
stogy langy modeliai padeda védinti patalpas,
o platus konstrukcijy pasirinkinmas leidZia derinti
funkcionaluma, sSiuolaikiskg dizaing ir Silumos
izoliacijos parametrus. Jei trumpai, jie gali
transformuoti bet kurj kambarj po ploksciu
stogu j silta, Sviesig ir nepaprastai patogig
erdve.

GALIMI [VAIRUS DYDZIAI

reikalavimy. F ir G tipo lango specifikacija
leidZia lengvai ir tiksliai pakeisti esamus, daznai
nestandartinio dydzio, stoglangius.

Tai gali prisidéti prie pastato Siluminiy savybiy
gerinimo.

PAKANKA NATURALIOS SVIESOS

Specialiai suformuoti profiliai padidina
jstiklinimo plota. Konkretaus modelio

IRENGIMAS ZALIUOSE

jstiklinimo plotas nurodytas techninéje
lenteléje.

(APZELDINTUOSE) STOGUOSE

Ploksciy stogy langas taip pat gali bati
montuojamas ant papildomo 15 cm
aukscio XRD pagrindo, kuris pakelia langa ir

leidZia sumontuoti jj ant zaliy (@pzeldinty) ir
gyvenamyjy namy stogy.
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PAGRINDINIAI PLOKSCIU
STOGU LANGU PRIVALUMA

EFEKTYVUS ENERGIJOS TAUPYMAS

C TIPO LANGAS

Speciali FAKRO plokscio stogo lango struktiira turi puikias Silumos
izoliacines savybes. Viso DEC U8 (VSG) lango su pasyviu, keturgubu
stiklo paketu Silumos perdavimo koeficientas yra U=0.55W/m?2K
(EN1873). Sis rezultatas yra 120x120 cm langui, jskaitant réma su savara
ir kupolu.

F TIPO LANGAS

F tipo langas gaminamas su keturgubu DU8 stiklo paketu. Silumos
perdavimo koeficientas visam langui yra U=0.64W/m?K (EN 14351-1) ir Sis
langas tinkamas naudoti energijg taupandiuose ir pasyviuose pastatuose.

G TIPO LANGAS

G tipo langai su vienos kameros, apsaugotu nuo jsilauzimy stiklo
paketu P2 turi 35% geresnius termoizoliacinius parametrus nei
konkurenty sprendimai

A TIPO LANGAS

Atipo langai yra puikus sprendimas seny stogo
langy renovacijos problemai. Lango montavimas
ant seno pagrindo nereikalauja jokiy trukdziy esamai
stogo dangai.

Nuskaitykite QR koda,
kad pasiektuméte dokumentus ir
informacijg apie FAKRO gaminius

Nuskaitykite QR koda,
kad perziGrétuméte garantijos
salygas ir nuostatas
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PLOKSCIU STOGU
STRUKTURA

Ploksciy stogy langas taip pat gali buti montuojamas ant papildomo 15 cm aukscio
XRD pagrindo, kuris pakelia langa ir leidZia sumontuoti jj ant zaliy (apZeldinty) ir
gyvenamujy namy stogy. Plokcio stogo lango rémas yra gaminamas is keliy
kamery PVC profiliy. Vidinis rémo pavirsius yra baltas (RAL 9010). MedZiaga, i$ kurios
gaminami profiliai, atspari rigstims ir mazai sugeria drégmés, todél langas gali bati
jrengtas kiekviename kambaryje. Profilio kameros uzpildytos Silumg izoliuojancia
medziaga, kuri prisideda prie konkretaus modelio deklaruojamy silumos izoliacijos
parametry. Specialiai sukurta papildoma dengiamoji medziaga po rémo kupolu,
kuri pagerina lango daliy apdailos susijungima su stogo medZiagomis.

LANGO LANGO LANGO LANGO

MODELIS 2

MODELIS F MODELIS C MODELIS G
(su inovatyviu (su stiklo paketu (su stiklo paketu ir vir§utiniu (su stiklo paketu ir vir§utiniu
stiklo paketu) ir su kupolu) stiklo segmentu) stiklo segmentu
ir AMZ/Z Z-\Nave)
- DEF - DEC - DEG - DEZ-A AMZ/Z Z-Wave
- DMF « DMC - DMG - DMZ-A AMZ/Z Z-Wave
« DXF . DXC - DXG « DXZ-A AMZ/Z Z-Wave

F tipo stogo langas yra su stiklo paketu, pasizyminciu geromis Silumos izoliacinémis savybémis bei moderniu dizainu. Langai
gali buti pagaminti bet kurio dydZio. C tipo stogo langas yra su stiklo paketu ir polikarbonato kupolu. G tipo langai pasizymi

F tipo iSvaizda ir C tipo konstrukcija. Z tipo langas turi gamykloje sumontuotg stiklo segmenta ir AMZ/Z Z“Wave. Plokscio stogo
langai gali bati trejopi:

DE_ - elektrinio varstymo DM_ - rankinio varstymo DX_ - nevarstomi

Elektra valdomi langai (F, C,
G irZ tipy) turi jmontuotus
jutiklius, kurie automatiskai
aktyvuoja varciy uzdarymo
funkcijas lietui lyjant.

Variklis ir valdymo elementai
jrengti varcioje, kad bty
apsaugoti nuo lietaus ir sniego
poveikio, laikantis montavimo ir
naudojimo instrukcijy.
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PLOKSCIY STOGU,LANGAI

PLOKSCIU STOGU

LANGAI, F TIPO

¢ Daug natdralios $viesos. Specialiai suformuoti profiliai padeda
padidinti jstiklinimo plota; konkretaus dydzio verté pateikta
techninéje lenteléje.

® Rémas pagamintas i§ daugiakameriniy PVC profiliy, uzpildyty

Silumos izoliacine medziaga. Virsutine lango dalj sudaro

novatoriskas plokscias stiklo paketas. ISorinis, atspindintis

stiklas yra gradintas, o vidinis stiklas yra atsparus jsilauzimui ir

P2A klasés. Jei vidinis stiklas suduzty, stiklo skeveldros nekelty

gréesmes

* Galimi dvejopi stiklo paketai:

1) Langas su energija taupandiu, trigubu DU6 stiklo paketu, su
U=0.70W/m?K viso lango koeficientu sutinkamai su EN 14351-1.

2) Langas su keturgubu DU8 stiklo paketu, su U=0.64W/m2K viso
lango koeficientu sutinkamai su EN EN 14351-1. Si savybé daro
langus tinkamus naudojimui energijg taupanciuose ir pasyviuose
pastatuose.
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reddot design award
winner 2016

Inovatyvaus dizaino

stogo langas DEF DU6

buvo jvertintas specialiu

Red Dot Design apdovanojimu.

® Be standartinio dydzio, F tipo langai gali buti gaminami jvairiy
dydziy (nuo 60x60 iki 120x220 cm). Tai leidzia lengvai ir tiksliai
pakeisti esamus, daznai nestandartinio dydzio, langus, kurie
neatitinka reikalavimy.

¢ D_F langai gali bati gaminami spalvoti. Tai leidzia pasirinkti bet
kurios spalvos lango apdailg i$ RAL klasikiniy spalvy A lentelés.
Didelé atspalviy jvairové leidzia pritaikyti lango spalva pagal
individualius poreikius

e Langas gali bati montuojamas ant papildomo 15 cm aukscio
pagrindo (XRD, XRD/W), pavyzdziui, ant zaliy (apzeldinty) stogy.

® Montavimas ant stogy, kuriy nuolydis yra 2-15 laipsniy arba
nuo 0 iki 15 laipsniy, naudojant XRD/A sgrama. Jei stogo
nuolydis mazesnis nei 2 laipsniai arba kai reikia dirbtinai sukurti
nuolydj, reikia montuoti XRD/A sarama, kuri, sumontuota po
stogo langu, padidina montavimo kampa 3 arba 5 laipsniais,
priklausomai nuo lango dydzio.

e Jrengimas ant stogy, kuriy nuolydis 2-15 laipsniy arba nuo 0 iki
15 laipsniy su paaukstinimu XRD/A.

e Langy konstrukcija leidzia aksesuary tvirtinima tiek viduje, tiek
iriSoréje.




DEF Solar veikia naudodamas integruoto PV skydelio ir akumuliatoriaus
energija, todél, tinkamai sumontavus ir naudojant pagal instrukcija, jo
nereikia jungti prie pastato elektros tinklo. PV skydelis integruotas su baterija
ir uztikrina nepertraukiama veikima net debesuotomis dienomis. Tai yra patikrintas
ploksciy stogo langy dizainas su nepriekaistinga estetika. Patogus valdymas
naudojant belaide Z-Wave sistema ir pridedama ZRH12 nuotolinio valdymo pulta.

F tipo plokscio stogo langai:
e Pagal PN-EN 13501-1 gaminiui nustatyta B klasé.
e Atsparumas smugiui: 950 mm, 5 klasé pagal EN 14351-1.

e Buvo iSbandyta garso izoliacija lietaus metu (ISO 10140-1 / A2: 2014) ir pasiekta labai gery rezultaty.
DEF DU6 langy LIA koeficientas yra 36 dB

Tousve

DEF SOLAR DEF DMF DXF
e autonominis langas, jkrauna- e atidaroma elektros pagalba o atidaroma rankiniu badu ® nevarstomas
mas saulés energija Z-\Wave sistemoje panaudojus atidarymo strypa
e varstomas su nuotolinio valdymo @ komplekta sudaro: adapteris, ZSD
pultu belaidéje ZWave sistemoje  nuotolinio valdymo pultas, ¢ langas atsidaro ki 30cm
e rinkinj sudaro: lietaus jutiklis, lietaus jutiklis.

saulés skydelis ir akumuliatorius. e langas atsidaro iki 12 cm
Nuotolinio valdymo pultas,
parduodamas atskirai.
e varcia pasikelia iki 12 cm
Galima uzsisakyti DE_ langq su gamykloje  Galima uZsisakyti DE_ langq su gamykloje

sumontuotu tinkleliu nuo uody. sumontuotu tinkleliu nuo uody.
PLOKSCIY STOGY LANGAI
Lango dydis (cm) 60x60 60x90 70x70 80x80 90x60 90x120 100x100 100x150 120x90 120x120 120x220" 140x140" 150x100 200x100
(montavimo angos dydis)
stiklinimo2
, Pm AP e
dydZio simbolis 03K 04K 31K 06K 07K 10K 32K 08K 11K 09K EETS 34K
DEF DUG Solar
ﬂ::;gw:,':ﬂ 1849,00 2191,00 2149,00 2411,00 2191,00 2706,00 3020,00 2923,00 3499,00 3020,00 3649,00 5314,00 4343,00 3700,00 5050,00
DEF DU6 z-Wave
Varstomas elektra
U,=0,70 W/mK 1759,00 2082,00 2044,00 2297,00 2082,00 2570,00 2874,00 2782,00 3519,00 2874,00 3385,00 5057,00 4135,00 3519,00 4802,00

U'=0,59 W/meK+*

DEF DU6 WiFi Tuya

Varstomas elektra

U,=0,70 W/mK 1759,00 2082,00 2044,00 2297,00 2082,00 2570,00 2874,00 2782,00 3519,00 2874,00 3385,00 5057,00 4135,00 3519,00 4802,00
U=0,59 W/meK**

DEF DUS Z-Wave

Varstomas elektra

U,=0,64 W/mK 2380,00 2628,00 2769,00 2838,00 2628,00 3156,00 3689,00 3503,00 4477,00 3689,00 4061,00 - - 4477,00

U_=0,51 W/mK»*

DMF DU6

Varstomas esama

llizi;l;(oz;,z,,m,n]zx 1372,00 1507,00 1585,00 1625,00 1507,00 1809,00 2144,00 2010,00 2785,00 2144,00 2362,00 4356,00 3349,00 2785,00 4137,00
U'=0,59 W/meK+*

DMF DU8

Varstomas esama

iy 2008,00 2214,00 2326,00 238800 - 265500 3141,00 2950,00 410800 - 345600 - - - -
U_=0,51 W/m?K»*

DXF DU6

Nevarstomas

U,=0,70 W/mK 1227,00 1352,00 1428,00 1462,00 1352,00 1623,00 1918,00 1806,00 2343,00 1918,00 2241,00 3913,00 2908,00 2348,00 3720,00
U,=0,59 W/m?K**

DXF DU8

Nevarstomas

U,=0,64 W/mK 1845,00 2030,00 2142,00 2156,00 - 2196,00 2874,00 2709,00 3508,00 - 3163,00 5984,00 4448,00 - -

U =0,51 W/m?K**

*pagal EN 14351-1:2006+A2:2016
**pagal EN 1873:2014+A1:2016 dél dydzio 120x120, A:4,0m?

Vyriy ir pavary pozicija DEF ir DMF atidarytuose stogo languose.
. ' DMF languose dydZiy 100x150 cm ir 120x120 cm yra viena srieginé pavara.

S FAKRO / o



-ty

B

ALOKSCIY STOGU LANC

=
1
£

DE

STOGO LANGAI
SU TVIRTU
POLIKARBONATINIU
KUPOLU

C TIPO PLOKSCIU
STOGU LANGAI

¢ Daug natdralios $viesos. Specialiai suformuoti profiliai padeda
padidinti jstiklinimo plota; konkretaus dydzio verté pateikta
techninéje lenteléje.
e Langy rémai yra pagaminti i$ keliy kamery PVC profiliy,
uzpildyty izoliacine medziaga. VirSutinéje lango dalyje yra stiklo
paketas P2 apsaugantis nuo jsilauzimo ir kupolas (skaidrus
D_C-C arba matinis D_C-M).
e Auksti Silumos izoliacijos parametrai. Langy konstrukcija uzti-
krina aukstas Silumos izoliavimo savybes, kurios leidzia naudoti
Siuos langus energija taupanciuose ir pasyviuose pastatuose.
1) viso lango DEC-C P2 koeficientas Urc= 0,73 sutinkamai
su EN 1873, U=1.2W/m?K sutinkamai su EN 12567-2 standartu.

2) viso lango DEC-C U8 koeficientas U=0.72W/m?K sutinkamai
su EN 12567-2 (U=0.55W/m?K sutinkamai su EN 1873 rémas
su sgvara ir kupolu/skliautu 120x120 cm dydziui).

e Langas gali bati montuojamas ant papildomo 15 cm aukscio
pagrindo (XRD, XRD/W), pavyzdziui, ant zaliy (@apzeldinty)

stogy.
® rengimas ant stogy, kuriy nuolydis 0-15° laipsniy
e Langy konstrukcija leidzia aksesuary tvirtinima tiek viduje,

tiek ir iSoréje
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C tipo plokscio stogo langai:
* Pagal PN-EN 13501-1 gaminiui priskirta B reakcijos j ugnj klasé. Si klasifikacija apibadina gaminio reakcija j ugnj
ir jo indélj j liepsnos plitimg pagal nurodyta standarta.
e Atsparumas smugiui: SB1200 pagal EN 1873, taikoma dokumentuose nurodytiems C tipo modeliams ir dydziams.
e Buvo isbandyta garso izoliacija lietaus metu (ISO 10140-1 / A2: 2014) ir pasiekta labai gery rezultaty.
DEC-C P2 langy LIA koeficientas yra 45,6 dB

Touave

DEC DMC DXC
e atidaroma elektros pagalba e atidaroma rankiniu badu ® nevarstomas
Z-\Wave, WiFi Tuya sistemoje panaudojus atidarymo strypa
e komplektg sudaro: AC ZSD (komplekte iki 220 cm)
adapteris, lietaus jutiklis. e langas atsidaro ki 30 cm

Nuotolinio valdymo pultas,
parduodamas atskirai.
e langas atsidaro iki 12 cm

Galima uzsisakyti DE_ langq su gamykloje
sumontuotu tinkleliu nuo uoduy.

PLOKSCIY STOGY LANGAI
Lango dydis (cm) 60x60 60x90 70x70 80x80 90x60 90x90 90x120 100x100 100x150 120x90 120x120 120x220" 140x140" 150x100 200x100

(montavimo angos dydis)

stiklinimo
plotas [m?]
037 033 037 0,83 0,77 121 0,83 2,23 1,63 121
08K

dydzio simbolis 01K 02K 03K 04K 31K 05K 06K 07K 10K 32K 11K 09K 33K 34K
PW—CUS(VSG)

-Wave

Varstomas elektra

U=0,72W/m?K* 1898,00 2095,00 2209,00 2261,00 2095,00 2516,00 2941,00 2791,00 3573,00 4061,00 3239,00 - - 3573,00 -

U=0,55W/m?K**
DEC-C P2 z-Wave
Varstomas elektra

3=1::';13/':I‘IK*K 1269,00 1395,00 1473,00 1507,00 1395,00 1677,00 1963,00 1860,00 2377,00 1963,00 2158,00 3955,00 2939,00 2377,00
re=0,’ MK

‘PEC-C IP% WiFi Tuya

arstomas elektra

3=1,::lsll:l’ll(*x 1269,00 1395,00 1473,00 1507,00 1395,00 1677,00 1963,00 1860,00 2377,00 1963,00 2158,00 3955,00 2939,00 2377,00
re=0, m2K**

DMC-C P2
Varstomas esama

i 889,00 980,00 1016,00 105400 -  1173,00 1412,00 130500 1939,00 -  1547,00 2823,00 2241,00 - -

Ure=0,73 W/m?K#**
DXC-C P2

Nevarstomas

3=1,02:lah‘-‘1,’ll(*x 714,00 781,00 815,00 844,00 - 938,00 1126,00 1043,00 1390,00 - 1238,00 2263,00 1686,00 - -
re=0, MK

*sutinkamai su EN 12567-2
**sutinkamai su EN 1873 dydziui 120x120 cm
***sutinkamai su EN 1873:2014+A1:2016 dydziui 120x120, A:4,1m?

Vyriy ir pavary pozicija DEC ir DMC atidarytuose stogo languose.
" DEC U8 (VSG) stogo langai dydziy 100x150 cm ir 120x120 cm turi dvi elektrines pavaras.
2 DMC P2 stogo langai dydZiy 40x140 cm ir 120x220 cm turi vienq sriegine pavarq
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DEG
DMG
DXG

PLOKSCIY STOGU LANGAI

G TIPO PLOKSCIY

STOGU LANGAI

e | ango D_G konstrukcija yar tokia pati kaip ir C tipo langy, tik
vietoj polikarbonatinio kupolo yra mazdaug nuo 4 mm iki 6 mm,
priklausomai nuo lango dydzio, gradintas stiklas, jrémintas juodais
apvadais, kuris uzdengia vienos kameros stiklo paketa.

e Lango konstrukcija uztikrina puikia $ilumos izoliacija. Pagal EN
1873:2014 deklaruojamas koeficientas Urc yra 0,71 W/m2K, kai
A:4,0 m2 Konkretaus modelio parametrai pateikti techninéje
lenteléje.

¢ Daug naturalios $viesos. Specialiai sukurtos ploksciy stogy
langy profiliy formos lango plota padidina 16%, palyginus su kity
gamintojy sprendimais

e Langas gaminamas su P2 stiklo paketu, kuris atitinka P2A
priesjsilauzimine klase.
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LANGAI SU
SPECIALIU STIKLO
PAKETU

e Pagal pageidavima langai gali buti gaminami nestandartiniy
dydziy — nuo 60x60 iki 120x220 cm. Tai leidzia pakeisti esamus
stoglangius, daznai nestandartiniy matmeny, kurie neatitinka
dabartiniy Silumos izoliacijos reikalavimy.

e Langas gali bati montuojamas ant papildomo 15 cm aukscio
pagrindo (XRD).

e Pagrindas XRD/A langa pakelia 3 laipsniais.

* G tipo ploksciy stogy langai skirti stogams su nuolydziu
nuo 2 iki 15 laipsniy, arba su paaukstinimu XRD/A gali bati
montuojami ir nuo O laipsniy.

e Langy konstrukcija leidzia aksesuary tvirtinima tiek viduje, tiek
iSoréje.




Naujas D_G langy asortimentas, skirtas iSplésti produkty, skirty plokstiems
stogams, pasiiila. Sio tipo stogo langai turi sprendimus, zinomus i$ C ir F tipo langy,
todél sie produktai yra technologiskai pazangus, pasizymi aukstomis eksploatacinémis
savybémis ir pateikia alternatyvy sprendima natdralios dienos $viesos patekimui

j kambarius po ploksciu stogu. Jy modernus dizainas susijes su prestiziniais
apdovanojimus pelniusiais produktais i$ F tipo plokscio stogo langy asortimento.

D_G ploks¢io stogo langy garso izoliacija buvo iSbandyta lietaus metu (ISO 10140-1 / A2: 2014) ir gauti labai geri
rezultatai. DEG P2 langy L , koeficientas yra 42,1 dB.

Tgusve

DEG DMG DXG
e atidaroma elektros pagalba e atidaromas rankiniu badu ® nevarstomas
Z-Wave, WiFi Tuya sistemoje lazdeles ZSD pagalba
e komplekta sudaro: AC (komplekte iki 220 cm)
adapteris, lietaus jutiklis. ® langas atsidaro iki 30 cm

Nuotolinio valdymo pultas,
parduodamas atskirai.
e langas atsidaro iki 12 cm

Galima uzsisakyti DE_ langq su gamykloje
sumontuotu tinkleliu nuo uoduy.

PLOKSCIY STOGU LANGAI
Lango dydis (cm) 60x60 60x90 70x70 80x80 90x60 90x90 90x120 100x100 100x150 120x90 120x120 120x220" 140x140" 150x100 200x100

(montavimo angos dydis)

stiklinimo
pei Em Al H . - L
0,23 037 033 037 083 0,77 121 083 1,16 2,23 163 121

dydZio simbolis 01K 02K 03K 04K 31K 05K 06K 07K 10K 32K 08K 11K 09K 33K 34K
DEG P2 z-Wave

Langas su baltu stepiu

e 1370,00 1504,00 1592,00 1625,00 1504,00 1818,00 2120,00 2010,00 2574,00 2120,00 2386,00 4390,00 3257,00 2568,00 4175,00
U7=0,71 [W/m?K]**

DEG P2 WiFi Tuya

Langas su baltu stepiu

Y.”;:;’?;;f,':ff.? 1370,00 1504,00 1592,00 1625,00 1504,00 1818,00 2120,00 2010,00 2574,00 2120,00 2386,00 4390,00 3257,00 2568,00 4175,00
U =0,71 [W/m?K**

DMG P2

Langas su baltu stepiu

Varstomas esama

lazdele (2,2 m) 933,00 1045,00 1070,00 1104,00 1045,00 1233,00 1486,00 1370,00 2024,00 1486,00 1668,00 3071,00 2438,00 2024,00 2919,00

U,=0,92 W/mK*
U"=0,71 [W/meK]

DXG P2
Langas su baltu stepiu

ﬂ:f.;f;‘;"ﬁfmzw 757,00 855,00 864,00 902,00 85500 998,00 119500 1117,00 1464,00 1195,00 1348,00 2467,00 1829,00 1464,00 2346,00
U7=0,71 [W/m?K]*

* sutinkamai su EN 14351-1:2006+A2:2016
** sutinkamai su EN 1873:2014+A1:2016 dydziui 120x120, A:4,0m?

Vyriy ir pavary pozicija D_G atidarytuose stogo languose.
. ' DMG languose dydziy 100x150 cm ir 120x120 cm yra viena srieginé pavara
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pest of best

Inovatyvus plokscio stogo

langas DXW buvo apdovanotas
prestiZine nominacija

,ICONIC AWARDS 2018: Innovative
Architecture - Best of Best".

LANGAI PLOKSTIEMS
STOGAMS DXW

e Didelis jstiklinimo plotas padeda j patalpa jleisti natdralig dienos
$viesa; galutinis apsvietimo lygis priklauso nuo lango dydzio, vietos
ir pastato projekto.

® Plokscio stogo lango rémas pagamintas i§ daugiakameriniy PVC
profiliy, uZpildyty termoizoliacinémis medziagomis. Virdutiné lango
dalis su novatorisku ploksciu stiklo paketu.

e | angas pagamintas su dviejy kamery pasyviu stiklo paketu ir
charakterizuojamas kaip puikus termoizoliacinis langas, kurio
Uw=0,70 W/nm?K, ir ant kurio galima vaikscioti.

e Langas gali bati montuojamas ant paaukstinimo XRD/W, kurio
aukstis 15cm.

¢ Montuojamas stoguose ar terasose su nuolydziu 0-15 laipsniy.

e Galima sumontuoti vidinius priedus, tuos pacius kaip ir F tipo
languose.

14 / www.fakro.lt




Plokscio stogo langas DXW sidlo visiskai naujg poziarj j plokscéio stogo dizaing. Jo specialiai sustiprinta varcia ir
rémas leidzia jj sumontuoti visiskai lygiai su stogo danga. Dél specialaus dizaino, galimos tokios savybés, kaip
padidinta laikomoji galia ir patvarus, neslystantis stiklas, per kurj galite laisvai vaikscioti.

DXW

e Neslystantis stiklo pavirSius ir 500 kg/m? deklarucjama darbiné apkrova padeda uztikrinti saugesnj
judéjima, kai langas sumontuotas ir naudojamas pagal instrukcija.

e padidinta keliamoiji galia, 500 kg/m?darbiné apkrova

® novatoriskas stiklo paketo montavimo bdas

o didelis atsparumas bandymams jsilauzti dél sustiprinto dizaino

® sumazinti Silumos nuostoliai (Uw = 0,70 W / m?K)

® modernus dizainas ir aukstos kokybés apdaila

® greitas ir paprastas montavimas

PLOKSCIY STOGY LANGAI
Lango dydis (cm) 60x60 60x90 70x70  80x80  90x90 90x120 100x100 120x120
(montavimo angos dydis)
renn BN
pOtas o 037 083
dydzio simbolis 02 03 04 05 06 07 08
DXW
Nevarstomas

2507,00 2762,00 2912,00 2986,00 3317,00 3917,00 3685,00 4569,00

U,=0,70 W/meKk*

*sutinkamai su EN 14351-1:2006+A2:2016
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ISLIPIMO
LIUKAI

ISLIPIMO LIUKAI PLOKSTIEMS
STOGAMS DRF, DRC, DRG

e Specials vyriai ir atidarymo sistema palengvina prieiga prie
plokscio stogo. Atidarymo kampas priklauso nuo modelio ir
dyd¥zio, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

® Dujy spyruoklés padeda lango atidarymui ir palaiko jj stabily

atidarytoje padétyje, tuo paciu apsaugo nuo netikéto uzsidarymo.

Prieigos prie ploksciy stogy langy sauguma padidina jy profiliy

padengimas neslystancia danga.

* Plokscio stogo lango rémas yra pagamintas i keliy PVC profiliy
kamery, uzpildyty izoliacine medziaga. DRF stoglangiy virSutinéje
lango dalyje yra lygus stiklo paketas, o DRC yra su kupoluy,
pagamintu i$ atsparaus polikarbonato.

e Galimi dvejopi stiklo paketai:

1) Langas DRF su energijg taupanciu DU6 stiklo paketu ir vidiniu
stiklu, apsaugotu nuo jsilauzimy, priklausanciu P2A klasei.
Viso lango koeficientas U=0.74W/m K sutinkamai su
EN14351-1:2006+A2:2016
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2) Langas DRC su P2 stiklo paketuy, su viso lango koeficientas
U=093W/m?K sutinkamai su EN1873:2005.

3) Langas DRG su P2 stiklo paketu, su viso lango koeficientas
Uw=1,0 W/m?K sutinkamai su EN14351-1:2006+A2:2016.

e Langas gali buti montuojamas ant papildomo 15 cm aukscio
pagrindo XRD/W, pavyzdziui, ant zaliy (apzeldinty) stogy.

e Ctipo ploksciy stogy langai skirti stogams su nuolydziu nuo O iki
15 laipsniy, o tuo tarpu F tipo ploksciy stogy langai skirti montuoti
stoguose, kuriy nuolydis nuo 2 iki 15 laipsniy arba su XRD/A nuo 0
iki 15 laipsniy.

e Liuky konstrukcija leidzia montuoti vidinius ir iSorinius priedus.
ISoréje naudojimos markizés apsaugo kambarj nuo perkaitimo,

o vidiniai priedai apsaugo nuo intensyvios saulés $viesos ir
patobulinti interjero dizaina.



DRF

¢ plokscio stogo langas
be kupolo, standartiskai
komplektuojamas su
uzraktu ZBR, kuris apsaugo
nuo netikéto lango

uzsidarymo

PLOKSCIY STOGY LANGAI

Lango dydis (cm)

(montavimo angos dydis)

stiklinimo
plotas [m?]

dydzio simbolis

DRF DU6

Liukas ploksciu pavirsiumi
U,=0,74 W/mK
U!=0,64[W/mK]

DRC-C P2

Liukas su skaidriu kupolu
U=0,93 W/mK

U, =0,76{W/m?K]

DRC-M P2
Liukas su matiniu kupolu
U=0,93 W/mK

U, =0,76[W/m?K]

DRG P2

Langas su baltu stepiu.

Plokscio stogo langas be kupolo

U,=1,00W/mK

UZ DRF:

90x90  90x120

06

2191,00 2565,00
1612,00 1956,00
1773,00 2151,00

1836,00 2158,00

U, sutinkamai su EN14351-1:2006-+A2:2016
U, sutinkamai su EN 1873:2014-+A1:2016 dydZiui 120x120, A:4,0m”

Uz DRC:

U sutinkamai su EN 1873:2005

DRC

® plokscio stogo langas su
kupolu. Kupolas gali bati
skaidrus (DRC-C) arba matinis
(DRC-M).

¢ galimas komplektavimas su
uzraktu ZBR, kuris apsaugo
nuo netikéto

¢ lango kupolo uzsidarymo

100x100 120x120

07

2384,00 2794,00
1782,00 2120,00
1963,00 2330,00

2006,00 2353,00

U, sutinkamai su EN1873:2014+A1:2016 dydziui 120x120, A:4,1m’

UZ DRG:

U, sutinkamai su EN14351-1:2006-+A2:2016

DRG

e plokscio stogo langas
be kupolo, standartiskai
komplektuojamas su
uzraktu ZBR, kuris apsaugo
nuo netikéto lango
uzsidarymo.

® DRG i8lipimo liukas su balta
plokscia vardia.

# FAKRO / 17
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PILNAS
SPRENDIMAS
PATEKIMUI
ANT STOGO

ISLIPIMO LIUKAS ANT
POKSCIO STOGO

e Liuko dydis skiriasi nuo angos dydzio — issamesnés informacijos e Liuky iSmatavimai atitinka palépés laipty iSmatavimus. Daugiau
ieskokite montavimo instrukcijose. apie palépés laiptus rasite laipty kataloge.

e Langy rémai yra gaminami i$ keliy PVC profiliy kamery, uzpildyty ® Ploksciy stogy islipimo liukas taip pat gali bati montuojamas
izoliacine medziaga. ant papildomo XRD/W pagrindo, kuris pakelia langa ir leidzia

¢ OSB plokste uzpildyta varcia prisideda prie deklaruojamos liuko sumontuoti jj ant zaliy (@pzeldinty) ir gyvenamyjy namy stogy.
Silumos izoliacijos. e Sumontavus papildoma prieda ZBR iSvengsite neplanuoto lango

e Varcia atsidaro iki 60°. Dujy spyruoklés padeda liuko varstymui uzsidarymo.
ir palaiko jj stabily atidarytoje padétyje, tuo paciu apsaugo nuo ® rengimas ant stogy, kuriy nuolydis 0-5 laipsniy

netikéto uzsidarymo.
* Neslystanti pagrindo danga padeda saugiau patekti ant stogo, kai
gaminys naudojamas pagal instrukcija.

18 / www.fakro.lt



DRL stogo liukas, suderintas su tinkamo dydzio palépés laiptais, palengvina patogia prieiga prie plokscio stogo.
Saugus naudojimas priklauso nuo tinkamo montavimo ir instrukcijy laikymosi.

DRL

® montuojami antstogo dangos

o visa konstrukcija termiskai
izoliuota

(daugiau apie
palépés laiptus
rasite laipty
kataloge)

LML

® galimybé montuoti
po DRL langu

e mechanizmas padeda
lengai surinkti ir i$rinkti
laiptus

* papildomas laiptelis
staktoje

e placios (13 cm.) neslidzios
pakopos

ISLIPIMO LIUKAS ANT POKSCIO STOGO

Lango dydis (cm)
skylé stoge AxB [cm]
bendras liuko dydis SxL [cm]

(montavimo angos dydis)

dydzio simbolis

DRL
U, =0,67 W/m?K*

*sutinkamai su EN14351-1:2006+A2:2016

patalpos aukstis (cm)

palépés laipty dydis (cm)

60x130 70x120 70x130 70x140 86x130
60x130  70x120  70x130  70x140
81x175  90x165 90x175  90x185

280

70x120  70x130  70x140  86x130

1744,00 1809,00 1889,00 2471,00 2747,00

106x175 112x175
85 14 15 16 17 18

1502,00 1545,00 1587,00 1656,00 1686,00

1945,00 1979,00 2019,00 2610,00 2865,00
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XRD
xﬁD/w_

@RINDAS

MONTAVIMO PA

AUKSTESNIAM

STOGO LANGO
SUMONTAVIMUI |
B~

XRD, XRD/W, XRD/A

® XRD sumontavimo pagrindo universalumas leidzia sudéti e Paaukstinimai yra gaminami standartiniy stogo langy matmeny,
maksimaliai du pagrindus vieng ant kito norint turéti aukstesnj bet yra galimybé pagaminti ir nestandartiniy dydziy.
bendra lango pagrinda. * XRD/A rémas, skirtas F ir G tipo langams, montuojamas tiesiai

® XRD/W konstrukcija su impregnuotais mediniais blokeliais po langu, padidinant jo montavimo kampa 3 arba 5 laipsniais
padidina pagrindo standuma, palyginti su XRD konstrukcija; (priklausomai nuo dydzio). Jj sudaro keturi dazyti irimpregnuoti
montavimo salygos nurodytos instrukcijoje. Gali bati montuojami 3 mediniai elementai, kurie, surinkti, sudaro staciakampio formos
paaukstinimai vienas virs kito. réma. Jis visiskai suderinamas su XRD ir XRD/W rémais. XRD/A

e Pilkos spalvos XRD ir XRD/W profiliuose naudojama perdirbta rémas gaminamas pagal uzsakyma.

medziaga. Tiksli jos dalis ir taikornas komponentas nurodyti
gaminio aplinkosauginéje dokumentacijoje. Vidaus profiliai yra
uzpildyti termiskai izoliacine medziaga (polisterolu) suteikianciu
geras izoliacines savybes. Skirtumas tarp rémy yra tas, kad
naudojami XRD/W impregnuoti mediniai blokeliai.

® Blokeliy dydis pritaikytas rémo profilio kameroms, taip padidinant
jo standuma.

20 / www.fakro.lt



XRD ir XRD/W rémai skirti ploksciy stogy langams. Jie leidzia pakelti langa
15 cm virs plokscio stogo. Jie sutrumpina lango montavimo laikg ant stogy, kur
reikalingas pakeltas montavimo pavirsius (pvz., zali arba Zvyruoti stogai).

e padidintas rémo elementas
arba ,uzbaigimas” leidzia
montavimo pagrindui
susijungti su stogo danga,
atsparia vandeniui

S

® qukstesnems strukttroms,
periferiniy atsikis$imy
,Uzbaigimai” yra
nupjaunami ir pagrindai
uzdedami vienas ant kito

MONTAVIMO PAGRINDAS

Lango dydis (cm) 60x60 60x90 70x70 80x80 90x90
dydzio simbolis 01 02 03 04 05
XRD 232,00 260,00 266,00 282,00 282,00
XRD/W 30400 33500 32400 33500 353,00
XRD/A 90,00 112,00 103,00 107,00 12500

DRL

Lango dydis (cm) 60x120
dydzio simbolis 13 14

XRD/W 360,00

45,00
ZsD

ZSD teleskopiné lazdele
naudojama atidaryti DMF,
DMC, DMG, DMZ stogo langus
ir vidines zaliuzes AFR/D.
Standartinis lazdelés ilgis

yra 119 cm (gali bati prailgin-

ta iki330cm)

70x120

365,00

70x130 70x140 86x130
15 16 17

374,00 385,00 385,00

70,00 -
ZBR

ZBR uzraktas apsaugo
nuo netikéto stogo liuko
uzsidarymo, sukelto staiga
stipraus vejo.

© XRD/A paaukstinimas

dedamas tiesiai po stogo

langu

90x120  100x100  100x150
06 07 10
288,00 299,00 322,00
376,00 369,00 407,00
157,00 137,00 181,00

92x130 60x130
18 19

394,00 -

PAPILDOMI PRIEDAI

N

ZBL/D

ZBL/D uzraktas leidzia uzra-
kinti iSlipimo ant stogo liuka
nuo pasaliniy asmeny

(pvz. daugiabuciuose).
Tinkamas visy tipy plokscio
stogo islipimo liukams -
DRF, DRCir DRL.

120x120  140x140  120x220
08 09 11
313,00 267,00 407,00
398,00 445,00 481,00
210,00 282,00 282,00

@,

|

g

125,00 Valdymo pultelis
ZRH12

Z-Wave nuotolinio valdymo
pultas valdymui jrenginius ats-
kirai arba grupése, daugiausia
12 grupiu.
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PLOKSCIU STOGY RENOVACINIAI L

NS

MONTAVIMAS ANT
TINKAMO NAUJO
ARBA ESAMO
PAGRINDO, PAPRA-
STAI NEARDANT
ESAMOS STOGO
DANGOS

RENOVACINIAI LANGAI
PLOKSCIAMS STOGAMS D_A

e Standartiné D_A langy jranga apima apsauginiy aliuminio
profiliy komplekta, skirtg apsaugoti lango ir pagrindo jungtj nuo
oro salygy. Rémas pagamintas i§ daugiakameriniy PVC profiliy,
uzpildyty $iluma izoliuojan¢ia medziaga. Virsutiné lango dalis yra
novatoriskas plokscias stiklo paketas. G33 ir G53 paketai apripinti
pazangia mazos emisijos danga, kuri riboja Silumos kaupimasi
patalpoje. Jei vidinis stiklas suduzty, stiklo skeveldros nekelty
pavojaus.

e Langai gali bati su dviem stiklo paketais:

1) Langas su trijy stikly G53 paketu, kurio Urc koeficientas yra
0,87 W/m?K, ir 3,85 stiklo paketu pagal EN 1873:2014

2) Langas su dviejy stikly G33 paketu, kurio Urc koeficientas yra
1,3W/m?K; ir 3,85 stiklo paketu pagal EN 1873:2014

® Be standartiniy dydziy, D_A langai gali bti gaminami bet kokio
dydzio (nuo 50x50 iki 120x120). Tai leidzia pakeisti esamus stoglan-
gius, daznai nestandartiniy matmeny,

e kurie neatitinka dabartiniy Silumos izoliacijos reikalavimuy.

22 / www.fakro.lt

e Standartiskai iorinis aliuminio korpuso profilis vardiai ir rémui yra
juodos spalvos (RAL 2005).

® Pagal pageidavima galima jsigyti antracito (RAL 7016) arba pilkai
rudos (RAL 7022) spalvos.

® L angus galima montuoti ant papildomo 6 cm aukscio XRD-R
pagrindo, kuris leidzia pakelti langa ir montuoti, pavyzdziui, ant
zalio stogo.

e Renovacijos langai skirti montuoti ant esamy pagrindy, todél
nereikia nuardyti esamos stogo dangos.

e Tinka montuoti stoguose, kuriy nuolydis svyruoja nuo O iki 15
laipsniy.

e Lango konstrukgija leidzia montuoti tiek vidinius, tiek iSorinius
priedus.




DEA langas maitinamas integruoto PV skydelio ir akumuliatoriaus energija, todél,
tinkamai sumontavus ir eksploatuojant pagal instrukcijg, jo nereikia jungti prie

pastato elektros tinklo.

Sie nauiji langai yra puikus sprendimas seny stoglangiy renovacijos problemai. Jie
pasizymi zZymiai pagerinta estetika, funkcionalumu ir eksploataciniais parametrais.

D_A plokscio stogo langai:

e Deklaruotos apkrovy klasés: UL1500 tempiamajai ir DL2500 gniuzdomajai apkrovai.

e Smigio atsparumo klasé: SB1200 pagal EN 1873.

| NAUA

\\ ' ,/
-SNLAR
- ‘powered

RS

| NAUA

: rfewm:
DEA

e Autonominis langas, maitina- ~ ® nevarstomas

mas saulés energija,

e atidaromas nuotolinio valdymo
pultu belaidéje Z\Wave sistemoje,

o komplekte yra lietaus jutiklis, saules
baterija, ZRH1 nuotolinio valdymo
pultas ir tinklelis nuo uoduy.

e varcios atsidarymo plotis 25 cm.

PLOKSCIY STOGY RENOVACINIAI LANGAI

lango dydis [cm] 40x40 40x70  40x100 40x130 40x140

(Bazinis varcios dydis)

stiklinimo2 ),13 ),23 )3 ) 0,48

DXA G33

U=1,7 W/m*k*

Ure=1 1,3 W/m?K A:3,8 m***
DEA G33
U=1,7W/mK *

Urc=1,3 W/m?K A:3,85 m***
DXA

U=1,5 W/m’K*

l.lrc—o 87 W/m?K A:3,8 m***
DEA G53

U=1,5 W/m’K*
Urc=0,88 W/m?K A:3,85 m***

lango dydis [cm] 50x170  55x55 60x60 60x80 60x90
0,75 0,26 031 042 0,48

U=1,7 W/m’K*

Ure=1 3 W/m‘l( A:3,8 m**
DEA

U=1,7 W/m' K

Ur¢—1 3 W/m?K A:3,85 m**

U=1,5 W/m*k*
Ure=0,87 W/mK A:3,8 m>**

DEA GS
U=1,5 W/m?
Ur¢-0,88 W/m‘l( A:3,85 m¥**

lango dydis [cm] 70x160 70x200 70x220 75x75  75x105

1,02 1,28 14 0,50 071

DXA
U=1,7 W/m?k*
Ure=1,3 W/m?K A:3,8 m2+

DEA G33
U=1,7 W/m?
Ure=1 1,3 W/m’K A:3,85 m>**
prASS?

uE_o,m W/m?K A:3,8 m+*

DEA G53
U=1,5 W/m?K*
l.lu-o,sa W/m?K A:3,85 m***

lango dydis [cm] 80x180  85x85 90x90 90x120 90x150
133 0,65 073 099 1,25

DXA
U=1,7 Wmk*

Urc=1,3 W/m?K A:3,8 m*
DEA G33

U=1,7 W/m’
Ure=1 1,3 W/m’K A:3,85 m>**
prASe?
ch_o,m W/m?K A:3,8 m+*

DEA G53
U=1,5 W/m?K*
u«—o,sa W/m?K A:3,85 m***
*wg. EN1873:2005
**wg EN 1873+A1:2016-03.

***DydZiai yra prieinami 2025 m. antroje puséje

DEA atidaromy langy vyriy ir pavary vietos.

DXA

Hw N

DEA

1 - stiklo paketas

2 -varcia

3 - tinklelis nuo uody
4 -rémas

5 - lietaus jutiklis

6 - fotovoltiné panelé

45x75 45x105  50x50 50x70

0,29 041 (v

60x120 60x130 60x150 60x180 60x200

0,70 081 0,98 1,09

DXA

1 - stiklo paketas
2 -varcia
3-rémas

50x80 50x100 50x110 50x140

034 0,44 048 0

70x70  70x100 70x130 70x150
043 0,63 0,82 0,95

75x165 75x175 80x80 80x110 80x130 80x140 80x160 80x170

1,13 1,20 057 0,80

1,20 1,39 149 1,01

oo '110xT110, 110x140ir 120x120 dydziy DEA langai turi du pavaros mechanizmus.

0,95 1,02 1,18 1,25

100x130 100x150 100x160 105x105 110x110 110x140 120x120

m 143 1,34
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APSAUGA NUO
PATALPOS
PERKAITINIMO

ISORINIAI PRIEDAI
- MARKIZES

o Ploksdiy stogy langy konstrukcija leidzia montuoti tiek vidaus, tiek
iridorés priedus.

® Markizés sugeria saulés $viesa iki ji pasiekia stikla ir iSleidzia Siluma
j iSore, ir taip saulétomis dienomis apsaugo interjera nuo didelio
karscio.

o [Soriné markize sulaiko saulés spinduliuote dar pries jai pasiekiant
stikla, todél gali veiksmingiau riboti patalpos perkaitima nei vidiné
uzdangga; rezultatas priklauso nuo gaminio, lango ir naudojimo
salygu.

® Markizé padeda sumazinti akinima ir riboja per langg patenkancia
UV spinduliuote. Konkretus Sviesos ir UV pralaidumo parametrai
priklauso nuo pasirinkto audinio.

® Apsaugo nuo zalingy UV spinduliy.
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AMZ/F SOLAR

e Fir G tipo stogo langamas.

e Fotoelementy skydelis reaguoja
saulés Sviesa ir, pagal gamyklinius
valdymo nustatymus, automatiskai
i$skleidzia arba suskleidzia markize.
Veikimas priklauso nuo jkrovos,
apsvietimo ir tinkamo sumontavimo.

® maitinama saulés baterijy energija.
VALDYMAS:

® automatinis valdymas arba nuotolinis
valdymas. Nuotolinio valdymo pultas
parduodamas atskirai

(02:3

Medziaga
su 10% prosvaisa

Medziaga
su 1% prosvaisa

Kataloge medZiagy pavyzdziy spalvos gali skirtis nuo faktinio produkto spalvos.

dydis [cm] 60x60 60x90

dydzio simbolis 01 02

AMZ/F | Solar
(089, 090)

721,00 721,00

AMZ/F Il Solar
(092)

759,00 759,00

745,00

783,00

70x70 80x80 90x90 90x120  100x100  100x150  120x120  140x140  120x220
04 05 06 08 09 11
74500 76100 77500 761,00 92500 792,00 1001,00 1182,00
78300 801,00 81700 801,00 978,00 83500  1054,00 1249,00

Montuojant AMZ/C Z-Wave, AMZ/Z Z-Wave markizes ant stogo langy DX_ir DM_,
papildomai reikia jsigyti maitinimo Saltinj ir nuotolinio valdymo pulta.
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VIDINIAI PRIEDAI

ARF/D

VIDINIAI PRIEDAI
- ROLETES

® VVidaus roletai apsaugo nuo stiprios saulés ir suteikia dekoratyvinj
elementg interjere.

e Suteikia malony $esélj viduje net labai sauléta diena.

e Roletai gali bati nuleidziami bet kuriame taske, kad palaipsniui
sumazinty patenkancios Sviesos kiek|.

e Tinkami F tipo, Cir G tipo stogo langams.

NS

APSAUGA NUO
INTENSYVIOS
SAULES SVIESOS




fewnvs
ARF/D SOLAR

® Maitinimas saulés baterijomis.

e \arstoma naudojant belaidj rysj
Z-\WNave sistema.

o kreipiamieji bégeliai ir kaseté yra
dviejy spalvy - lakuota balta ir
anoduotas sidabras.

VALDYMAS:

e Pulteliu arba sienos valdikliu.
Nuotolinio valdymo pultas ir jungiklis
parduodami atskirai

feWAVE

ARF/D NE
Z-WAVE

e \arstoma naudojant belaidj rysj Z-Wa-
ve sistema, valdomas jungikliu arba
nuotolinio valdymo pultu, maitinamas
15V nuolatine srove.

o kreipiamieji bégeliai ir kaseté yra
dviejy spalvy - lakuota balta ir anodu-
otas sidabras.

VALDYMAS:

¢ Pulteliu arba sienos valdikliu. Nuotolinio
valdymo pultas ir jungiklis parduodami
atskirai

ARF/D

e Estetiné roleciy idvaizda.

e Padeda riboti tiesioginés saulés
spinduliuotés patekima ir requ-
liuoti $viesa patalpoje; poveikis
temperatarai priklauso nuo lango,
audinio ir naudojimo salygy.

VALDYMAS:

e teleskopine valdymo lazdele ZSD.

Kataloge medziagy pavyzdZiy spalvos gali skirtis nuo faktinio produkto spalvos.

dydis [em] 60x60 60x90 70x70
dydzio simbolis

ARF/DI 87,00 87,00 94,00
ARF/DII 114,00 114,00 121,00
ARFIDINEZWave 35540 330,00 327,00
ARFIDIINEZ-Wave 34660 34000 351,00
ARF/ D Z-Wave

Solar | 398,00 398,00 407,00
ARF/D Z-Wave

Solar Il 419,00 419,00 432,00

80x80 90x120 100x100 100x150 120x120
04 06 07 10 08
103,00 107,00 119,00 119,00 125,00
132,00 137,00 152,00 152,00 159,00
329,00 342,00 351,00 351,00 403,00 378,00
354,00 363,00 367,00 367,00 430,00 401,00
410,00 425,00 432,00 432,00 490,00 463,00
434,00 445,00 452,00 452,00 524,00 488,00

140x140 120x220 120x90 150x100
09 11
146,00 - - -
175,00 - - -
425,00 439,00 - -
448,00 499,00 - -
508,00 519,00 - -
544,00 602,00 - -
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www.fakro.lt

Kontaktai: p.atstovas@fakro.pl

FAKRO pasilieka teise be isankstinio jspéjimo keisti gaminiy specifikacijas ir techninius parametrus.



